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Le batiment des chambres (niv. 1 a3)
Les échafaudages fdgades sont montés par étape pour
permettre la pose des fes@wadant les mois de janvier et
févrie(photo A). Les installations techniques ont débuté et
dureront quelques semaines. Les cloisons platre vont
également débuter fin janviene nouvellgphase
commence

La Terrasse

La «casquette, petit avatoit faisant le tour de la terrasse!
est construiedté lagphod B). Le parevapeur sur la dalle
est partiellement .fhita gai ne dbéasaen
partiesupérieursera fagten janvier.

Les escaliers de |l a cour
ouest seront également achevés en janvier 2021.

SV O

Le Pavillon

Ladalle sur niveau 4 est finec 6 e s t l e ni

entréé

Lesmursetther ni re dalle toit j us

début de février.
Les monoblocs de ventilation sont déja entrés dans le
technique.
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La Terrasse

La dalle de |l a terrasse (sur |
finie et la premiere partie detsguette, petit avaiit

faisant le tour de la terrasse, est construite (photo A). Le
reste des casquettes suivra
sur laterrasse pourra étre faite pour mettre cette partie du
bo©t i ment hors dobeau.

Le Pavillon

La construction dpawvillor , l a nouvell
qui accueillera le foyer et le restaurant, a commencé.

et 3 du batiment existant passera en zone de chantie |
pourra par conséquent plus étr®etilisp ar | 6 EL}
créer la nouvelle liaison entre les deux batiments.
Plusieurs pieces sur les niveaux 2 a 3 doivent étre lib
pour la construction du pavill@mertaines de maniéere
d®f initive jJjusqud- l a fi
temporairement.

Sur le niveau 2 (futur niveau 4), se trouvera la g

professionnell e et l e re i ra
avec une vue panoramique sur le lac et la montagne g
Actuell ement | es murs de¢ n ot

coulés (poto C).
Vacances des entreprises du 21 décembre 2020 a
janvier 2021.
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Extension

La dalle la dalle de la terrasse (swebu 3), est presque
finie. Les tours dOo®taiement]
(photo A) permettant de supporter le coffrage et le bétonnage
de la «asquette, petit avatoit faisant le tour de la
terrasse.
A I 6int®rieur dugld3)lesxespacassi on ,
prennent forme, on peut déja bien reconnaitre les couloirs,
les espaces communs et les chambres (photo B).

Pour ces étages la prochaine étape de travaux sera la pose
des fen°tres. Ensuite, au d®
installabns techniques (chauffage, ventilation, sanitaire et
électricité) ainsi que le montage des cloisons légeres vont
suivre.

Les magons ont commencé la construction du pavillon _en
préparant le radier du niveau 4 (sous la c
professionnelle et st aur ant ) . En
sanitaire pose la canalisation de la cuisine professi; 7
(photo C). |

Batiment existant

Une c¢cl oison provisoire a :
la salle COM afin de pouvoir enlever les fersthre®xi «« .
sur la fagcade ouest du batiment pour la construction de
du pavillon. Plusieurs piéces sur les niveaux 2 3 3 doiv. & =
étre libérées pour de la construction du pegiflaimes 1
de mani re d®finitive ju
unigement temporairement. \
Une autre cloison sera montée dans la grande salle & g
du niveau 2 pour créer la nouvelle salle de reposlau C§
salle de repos actuelle devant étre fermée a cause de
construction du nouvel ascenseur.

A partir de débanyier 2021, la partie ouest des nivea
et 3 du batiment existant passera en zone de chantie
pourra par cons®quent pl
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Parking

Les remblayages derriere le parking sont presque

Léacc s &est i mpossi bl e et
Supérieurs sgpartagés entre les ouvriers et les voisins
Extension
La dalle sur niveau 3, la dalle de la terrasse, est erg
(photo A). Les échafaudages actuels (photo B) vont etre
d®mont ®s pour faire | a d 0 «
permettant daipporter le coffrage dedasgquette, petit
avartoit faisant le tour de la terrasse.
Du c6té du pavillon, les terrassements sont finis et [E===
des canalisations va pouvoir étre faite. Ensuite, le béty s
du radier, des murs, dalle et toitar@ t i nuer a @# :
de | ann®e. En sui vant S |
certaines parties du batiment existant devront étre
er

car l a nouvelle construc

En paralléle, les murs de soutenematifféiests jardins c
se construisent également, avec, parfois, la difficulté de se
raccorder aux murs de vigne existants (photo C).



